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Meliconi-kaiutinkiinnikkeet

Space System Sound 50

Kaiutinkiinnike. Max. paino 5 kg. 
Pakkauksessa 1 pari. Värit musta tai hopea. 
A = 4 cm   B = 6,7 cm   C = 9 cm   D = 4,5 cm   E =  8 cm

Space System Sound 60

Sopii sekä katto- että seinäkiinnitykseen.  
Kaiuttimien max. paino 2 kg. 
Pakkauksessa 1 pari. Väri hopea.
A = 80 mm   B = 41 mm   C = 85 mm

B-Tech-kaiutinkiinnikkeet ja -telineet

BT 1

Seinään asennettava kaiutinkiinnike 
max. 10 kg:n kaiuttimelle. 
Etäisyys seinästä vain 7,5 cm. 
Kallistus 18° ylös- ja alaspäin. 
Kääntyy vaakatasossa 180°. 
Väri musta. Pakkauksessa 1 pari. 
 

BT 34 
(Huom! 
Pakkauksessa on 1 kpl!)

Kattoon tai seinään asennettava 
kaiutinkiinnike max. 5 kg:n  
kaiuttimelle. 
Kallistus ylös- ja alaspäin 90°. 
Kääntyy vaakatasossa täydet 360°. 
Värit musta tai hopea.

BT 77

Kaiutinteline max. 25 kg:n kaiuttimelle. 
Kallistus 7° ylös- ja alaspäin.  
Kääntyy vaakatasossa 180°.  
Pakkauksessa kaksi kiinnikettä.  
Värit musta tai hopea. 
Pakkauksessa 1 pari.
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Universal 5 Web

•	Helppokäyttöinen, esiohjelmoitu  
	 yleiskaukosäädin viidelle laitteelle. 
•	Automaattinen koodien haku. 
•	Päivitettävissä internetin kautta Meliconi-		
	 kaapelilla (sisältyy pakkaukseen).		
•	Koodien haku: www.meliconi.com/guide		
•	Kolhuilta suojaava kuminen suojus. 
•	Toimii kahdella AAA-paristolla 
	 (eivät sis. pakkaukseen).			 
•	Kahden vuoden takuu.

Meliconi-yleiskaukosäätimet

Facile 1

•	Helppokäyttöinen, esiohjelmoitu 	 	
	 yleiskaukosäädin tv:lle. 
•	Automaattinen koodien haku. 
•	Päivitettävissä internetin kautta 	 	
	 Meliconi-kaapelilla (ostettava erikseen). 
•	Koodien haku: www.meliconi.com/guide 
•	Kolhuilta suojaava kuminen suojus. 
•	Toimii kahdella AAA-paristolla 
	 (eivät sisälly pakkaukseen). 
•	Kahden vuoden takuu.

Meliconi-neuvonta: 
puh. 0400 395 193 
(ark. klo 15.00–15.30) 
sähköposti: meliconi@luukku.com 
 
Saat asiantuntijan neuvoja Meliconi-kaukosäätimien 
koodauksessa, erikoistoiminnoista ja  
yhteensopivuuksista.

Internetissä ONLINE-ohjelmointi  
koodien selvittämiseen: 
www.meliconi.com/guide

Senior 2

•	Suuret näppäimet. 
•	Helppokäyttöinen, esiohjelmoitu 	 	 	
	 yleiskaukosäädin kahdelle laitteelle. 
•	Automaattinen koodien haku. 
•	Päivitettävissä internetin kautta  
	 Meliconi-kaapelilla (ostettava erikseen). 
•	Koodien haku: www.meliconi.com/guide 
•	Kolhuilta suojaava kuminen suojus. 
•	Toimii kahdella AAA-paristolla 
	 (eivät sisälly pakkaukseen). 
•	Kahden vuoden takuu.

Speedy 210 Combo

•	Helppokäyttöinen, esiohjelmoitu 	 	 	
	 yleiskaukosäädin tv:lle ja digiboksi-/ 
	 sat-laitteille. 
•	Automaattinen koodien haku. 
•	Koodien haku: www.meliconi.com/guide 
•	Kolhuilta suojaava kuminen suojus. 
•	Toimii kahdella AAA-paristolla 
	 (eivät sisälly pakkaukseen). 
•	Kahden vuoden takuu.

2 in 1!

TV:lle!

2 in 1!

5 in 1!

Audiojohto 
Meliconi-kauko- 
säätimien  
päivittämiseen  
netin kautta

•	Johto on Universal 5  
	 -mallissa mukana.

•	Johto sopii myös  
	 malleihin Facile 1 ja  
	 Senior 2 (johto ostettava 	
	 näihin malleihin erikseen).
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Puhdistustuotteet näytöille

Uudet Meliconin näytön puhdistustuotteet CRT-, LCD-, 
plasma- ja LED-näytöille sekä pienlaitteiden näytöille, 
kuten läppäreille, kännyköille ja digikameroille.

C200 
Spray (200 ml) 
ja liina -setti

C100 
Puhdistuspyyhe 
LCD-näytölle 
(100 pyyhettä)

C35s 
Spray (35 ml) ja  
puhdistuslasta -setti

C35p 
Spray (35 ml), 
liina ja suti -setti

DVD- ja Blu-Ray-soittimien puhdistuslevyt

BT BIB47N 
Blu-Ray-soittimen puhdistuslevy

BTV 847 
DVD- ja Blu-Ray-soittimien puhdistuslevy
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Meliconi-kaapelit ja -välijohdot

Meliconi 1.4 -HDMI-kaapeli 
2 metriä

Korkealaatuinen, viimeisimmän 1.4 HDMI -standardin mukainen 
johto, resoluutio 4096 x 2160. Tukee kaikkia uusia HDMI-omi-
naisuuksia. Full HD 3D -yhteensopivuus. 360° kääntyvät liittimet. 
Pituus 2 metriä.

Meliconi scart-johto 
1,5 metriä

Meliconi-antennijohto 
2 metriä, uros–naaras

Pituus 2 metriä. Pakkauksessa mukana myös uros-uros-jatkosovitin.

Meliconi-antennijohto, 2 metriä,  
kulmaliittimellä, uros–naaras

Pituus 2 metriä. Pakkauksessa mukana myös uros-uros-jatkosovitin.
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Meliconi-antennijohto, 2 metriä,  
kulmaliittimellä, uros–naaras

Pituus 2 metriä. Pakkauksessa mukana myös uros-uros-jatkosovitin.

Proson-kaiutinkaapeli – Hyvä valinta,  
kun haluat hyvää suorituskykyä 
järkevään hintaan!

Proson-kaapelit ja -välijohdot

2 x RCA-kaapeli 
pituus 1 metri 
(2 x RCA-uros – 2 x RCA-uros)

Korkealuokkainen kaksoiseristetty ja suojattu vahva  
kaapeli kullatuilla liittimillä. Blister-pakkaus.

 
1 x RCA-kaapeli 
pituudet 1 m, 3 m, 5 m ja 8 m 
(1 x RCA-uros – 1 x RCA-uros)

Korkealuokkainen kaksoiseristetty ja suojattu vahva  
kaapeli kullatuilla liittimillä. Audio- ja videosignaalille 
(75 ohmia). Blister-pakkaus.

Kaiutinkaapeli 
2 x 2,5 mm2,  
pituus 100 metriä, tumman harmaa

Kaiutinkaapeli 
2 x 2,5 mm2,  
pituus 100 metriä, valkoinen

RCA Y -kaapeli 
pituus 20 cm 
(2 x RCA-uros – 1 x RCA-naaras)

Blister-pakkaus.

Banaaniplugi, 
kullatut,  
max. 5 mm2:n kaapelille 
4 kpl:n pakkaus
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BT 7072 
johtosuojuksen  
kulmaliitin

Johtosuojusten kulmaliitospala BT 7072  
yhdistää kaksi johtosuojusta (BT 7070)  
toisiinsa 90 asteen kulmaan. Helppo  
asennus. Sopii BT 7070 -johtosuojuksiin 
liitospalaksi. Värit valkoinen ja alumiini.

Cable Manager 
-johtosuojus 1 metri 

Cable Manager 
-johtosuojus 1,5 metriä

Johtosuojukset sekä pienlaitteet ja -tarvikkeet

Tyylikäs, kolmelle johdolle (max. halk. 10 mm/johto)  
suunniteltu alumiinisuojus. Estää johtojen solmuun- 
tumisen ym. mahdolliset vauriot. Helposti seinään  
asennettava. Pituudet 1 m ja 1,5 m, värit alumiini  
ja valkoinen.

	 •	BT7070S-100: 1 m, alumiini 
	 •	BT7070W-100: 1 m, valkoinen 
	 •	BT7070S-150: 1,5 m, alumiini

BT 7895  
AV-laitteiden 
lukko/murtohälytin  LOPPUERÄ!

Paristoilla toimiva lukko/ 
murtohälytin 60 cm:n  
turvavaijerilla. Laite antaa 
100 dB:n hälytysäänen,  
jos vaijeri irtoaa tai katkeaa.  
Laite lukitaan ja vapautetaan  
numerokoodilla.  
Paristoluukku ei aukea,  
kun laite on viritettynä.

AT-43 -sisäantenni

Sisäantenni vahvistimella. 
Max. vahvistus 43 dB. 
Vastaanottaa UHF-, VHF-  
ja FM-kanavien taajuudet. 
Torjuu hyvin vieraiden 
signaalien aiheuttamat 
häiriöt ja antaa hyvän äänen  
ja terävän kuvan. 
Antenni kääntyy 360 astetta. 
Valittavissa int/ext-toiminnot. 
Sähköjännite 230/240 volttia. 
Soveltuu mm. veneeseen 12  
voltin jännitteellä.

Cable Cover 65 
hopea

Cable Cover 65 Maxi 
hopea

Johdot siististi piiloon. Pakkaus sisältää johtosuojuksen  
(1 kpl) ja 90°:n kulmaliitososan (1 kpl).

Cable Cover

Cable Cover -putkessa sähkö- 
laitteiden johdot kulkevat  
solmuuntumatta ja siistissä 
nipussa. Putken pituus 2 m ja  
halk. 27 mm. Värit musta tai  
valkoinen.

New Cable Cover

Joustava, 1,5 metriä pitkä suojus, 
jolla pidät johdot järjestyksessä. 
Kätevä tarrakiinnitys.

Innovatiivinen 
johtosuojus-uutuus  
Meliconilta!
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Proson-kaiutintarvikkeet

Proson, kaiuttimen stabilisaattorit

Prosonin kaiuttimen stabilisaattoreilla nostat kaiuttimen irti lattiasta.  
Ruuvikiinnitys kaiuttimeen. Huom! Kuvassa kiinnitettynä myös Prosonin 
säädettävät kuulapiikit, jotka on tilattava erikseen! Pakkauksessa  
4 kpl stabilisaattoreita, eli yhdelle kaiuttimelle.

Proson, kaiuttimen metallialustat

Prosonin kaiuttimen metallialustoilla (leveys 300 mm) 
nostat kaiuttimet irti lattiasta 15 mm tai n. 30 mm kiinnit-
tämällä myös kuvassa olevat metallipiikit. Pakkauksessa 
mukana myös muovisuojat lattiaa vasten. Ruuvikiinnitys 
kaiuttimeen, kiinnitysreikien etäisyys 115 mm. Pakkauk-
sessa 2 kpl metallialustoja, eli yhdelle kaiuttimelle.

Proson, kaiuttimen avaimenreikäkiinnike

Edullinen ja käytännöllinen tapa ripustaa esim. pienet 
kaiuttimet seinälle. Max. 2 kg:n kuormitus. Materiaali 
muovia. Leveys 45 mm ja korkeus 24 mm. Pakkauksessa  
4 kpl kiinnikkeitä.

Proson, kaiuttimien kannattimet

Prosonin kaiuttimien kannattimilla nostat 
kaiuttimia n. 20 mm irti lattiasta. Materi-
aali muovia, ruuvikiinnitys kaiuttimeen. 
Pakkauksessa 4 kpl kannattimia, eli yhdelle 
kaiuttimelle.

Proson, kiinteät piikit

Prosonin kiinteillä kaiutinpiikeillä nostat 
kaiuttimia tai jalustaa n. 35 mm irti lattiasta. 
Materiaali muovia/metallia. Pakkauksessa 
mukana myös muovisuojus, joka suojaa 
lattiaa. Pakkaus sisältää tarrat, joilla piikit 
kiinnitetään kaiuttimeen, sekä muovisuojat 
lattiaa vasten. Pakkauksessa 4 kpl piikkejä, 
eli yhdelle kaiuttimelle.

Proson, säädettävät kuulapiikit

Prosonin säädettävillä kuulapiikeillä, joissa 
on M8-kierteet, nostat kaiuttimia tai jalus-
taa n. 30–50 mm irti lattiasta. Ne sopivat 
suoraan Proson-kaiutinjalustoihin PR 68, 
PR 88 ja PR 70. Pakkauksessa mukana 
muovisuojat lattiaa vasten. Pakkauksessa 
4 kpl piikkejä, eli yhdelle kaiuttimelle tai 
jalustalle.
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Dynavoice-äänifilosofia
 
Useimmat kaiuttimet rakennetaan ihanneolosuhteissa, useimmiten erikoisrakenteisissa ääni-
huoneissa, joissa mitataan myös taajuus- ym. käyriä. Kalliiden mittausohjelmien ja pitkälle 
kehitettyjen hifivahvistinten avulla mittaustulokset saadaan täydellisiksi. Dynavoice aloittaa 
rakentamalla uudet kaiuttimemme samoissa olosuhteissa.

Dynavoice valmistaa kaiuttimet sopimaan myös tavallisimpiin kuunteluympäristöihin, mikä 
useimmiten tarkoittaa tavallisia koteja. Jotta varmistutaan parhaasta mahdollisesta äänestä 
kodeissa, mittaukset tehdään myös kotiympäristössä. Dynavoicen äänifilosofiaan kuuluu, että 
kaiuttimen tulee olla mukautettavissa, jotta se mukautuu kaikkiin erilaisiin huoneisiin ja edel-
lytyksiin, joita kuunteluympäristössä on.

Viimeinen uutuus kaiuttimien alalla on X-change-terminaali, joka antaa Sinulle mahdollisuu-
den muutta keskialuetta ylemmäs ja alemmas. Kuten aina, sen päätät Sinä itse omien olosuh-
teittesi ja oman makusi mukaan. Se, että Dynavoice antaa uskomattoman paljon hyvää ääntä 
vastineeksi rahoillesi, on tosiasia. Osoituksena siitä on mm. huippuarvostelut hyvästä hinta-
laatusuhteesta Hifi & Musik -lehdessä sekä Definition DF-5 - että DM-5 -mallien kohdalla.

X-change – 
joustavuutta  
kuunteluun!

Dynavoice Definition 
-sarjan kaiuttimet on 
varustettu X-change-
terminaalilla:  
kolme kullattua liitintä, joiden asetusta 
muuttamalla muuttuu keskialueen taso.  
Voit hienosäätää keskialueen tasoa -2 
dB/0 dB/+2 dB/+4 dB oman makusi 
mukaan.

Definition DF-6 
värit musta ja tammi

• 	Bassorefleksikaiutin, 
	 kullatut tuplajohdotusliittimet 
	 X-change-terminaali 
• 	Elementit: 
	 1 x nauhadiskantti 
	 1 x Softdome-diskantti 
	 1 x 5,25” keskiääni 
	 2 x 6,5” basso

• 	Impedanssi: 6 ohmia 

Dynavoice Definition DF-6 -lattiakaiutin

Definition DF-6 -mallilla nostamme riman korkeammalle 
kuin missä se on ollut koskaan aikaisemmin. Ääni, muo-
toilu ja viimeistely kelpaavat kaikkein vaativimmillekin.

Dynavoice Definition DF-6 on aivan varmasti Dynavoice-mallis-
ton huippukaiutin. Valitessasi tiedät, että mistään ei ole säästelty ja 
takaamme sen, että olet varmasti tyytyväinen. Verrattaessa pienem-
pään DF-5-malliin DF-6:ssa on kaksinkertaiset 6,5 tuuman basso-
elementit sekä 5,25 tuuman keskiääni. Siinä on DF-5:een verrattuna 
huomattavasti suurempi kotelo, mikä lisää dynamiikkaa. Tämän jäl-
keen ei tarvitse etsiä avaraäänisempää ja ”paljastavampaa” kaiutinta. 
DF-6 sukeltaa syvälle bassoon, mutta jos halutaan soittaa todella 
raskasta musiikkia, kaiutimmella on kuin ässä hihassa. Kaiuttimen 
takana oleva bassorefleksiputki on tukittu vaahtomuovitulpalla. Pois-
tamalla sen saat entistä syvemmän ja täyteläisemmän bassotoiston.

Täydellinen soinnin yhteensopivuus

Jotta sointi saataisiin sopimaan täydellisesti yhteen, kaikilla kaiutti-
milla tulee olla samanlaiset elementit. On erittäin yleistä, että keski- ja 
satelliittikaiuttimet varustetaan säästösyistä pienemmillä elementeillä 
kuin etukaiuttimet. Definition-sarjassa ei ole säästelty yhtään mitään, 
vaan kaikissa kaiuttimissa on täsmälleen samat elementit, jonka ansi-
osta soinnin yhteensopivuudesta ja elokuvan katselukokemuksesta 
tulee täydellinen. Kaikissa kaiuttimissa on myös X-change-terminaa-
lit.

Diskantti

Definition on varustettu jokseenkin harvinaisilla 2-diskanttielemen-
teillä. Sitä ei tavallisesti löydä kuin vasta paljon kalliimmisa hinta-
luokissa. Softdome-diskantti huolehtii alemmista taajuuksista, mutta 
ylädiskantin kohdalla Definitionissa on menty astetta pidemmälle, ja 
kaiutin on varustettu jopa nauhadiskantilla. Tämä antaa ainutlaatui-
sen miellyttävän ja luonnollisen äänen. Taajuuskäyrä lähtee pystysuo-
raan 20 kHz:n kohdalla, mutta suurimman eron huomaa vasta kun 
koekuuntelee kaiuttimen.

Bassot

Jotta bassot pystyvät toistamaan alhaisimmat taajuudet, ne on valmis-
tettu ”luodinkestävästä” kevlarista, joka tuottaa ohuen, kevyen ja kes-
tävän kalvon. Tämä tuottaa vakaan, syvän ja puhtaan basson.

Kaiutinkotelo

Mahdollisimman puhtaan ja vakaan äänen tuottamiseksi kaiutinko-
telon tulee olla hyvin tehty ja tukeva. Definition-sarjassa kaikkien 
kaiuttimien sivut ovat 18 mm:n MDF-levyä. Kaiutinkotelon taka- ja 
etupuoli ovat 15 mm:n MDF-levyä sekä lisäksi niissä on 18 mm kiil-
tävä ”black-piano-viimeistely”. Kotelon sisäpinnan tuentaan ja jäyk-
kyyteen on kiinnitetty erittäin paljon huomiota. Kaiutin seisoo 18 
mm:n mattamustaksi maalatulla jalustalla. Paremmin tehtyä kaiu-
tinta saat hakea kauan, myös kalliimmista hintaluokista!

• 	Toistoalue: 25–32 000 Hz (-3 dB) 
• 	Herkkyys: 94 dB 
• 	Max. teho: 250 W 
• 	Mitat: korkeus 1100 mm,  
	 leveys 222 mm 
	 syvyys 400 mm

• 	Paino: 24,4 kg/kpl

musta
Kaiuttimissa 
mukana 
etukangas!

tammi

Dynavoice Definition -sarja

Tarkista uusimmat kaiutinuutuudet kotisivuiltamme: www.hangontuonti.com
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Dynavoice Definition -sarja

Definition DF-5 
värit musta tai tammi

• 	Bassorefleksikaiutin, 
	 kullatut tuplajohtoliittimet 
	 X-change-terminaali 
• 	Elementit: 
	 1 x nauhadiskantti 
	 1 x Softdome-diskantti 
	 2 x 5,25” keskiääni/basso 
• 	Impedanssi: 8 ohmia 

Dynavoice Definition DF-5,  
testiraportti  Hifi & Musik 
-lehti 10/2008:

”Äänikuva on suhteellisen suuri ja tarjoaa paljon ilmavuutta. 
Samanaikaisesti kohtaamme Dynavoicessa testin parhaan 
perspektiivinrakentajan, sillä nämä kaiuttimet eivät jätä pajon 
tilaa kuuntelijan mielikuvitukselle, kun tämä haluaa saada 
tuntuman siitä, millainen tunnelma todella on kuuntelupai-
kassa. Dynavoice myös katoaa äänimaailmasta tavalla, joka ei 
uskoisi olevan mahdollista tämän hintaluokan kaiuttimissa. 
Kuuntelijalle kantautuu puhdasta musiikkia, eikä mitään 
tavallista kaiutinääntä.”

HINTANSA ARVOINEN (10) !

• 	Toistoalue: 28-32 000 Hz (-3 dB) 
• 	Herkkyys: 92 dB 
• 	Max. teho: 180 W 
• 	Mitat: korkeus 930 mm 
	 leveys 175 mm 
	 syvyys 340 mm 
• 	Paino: 17,4 kg/kpl

Definition DC-5 
värit musta ja tammi

• 	Bassorefleksikaiutin,  
	 kullatut tuplajohtoliittimet 
	 X-change-terminaali 
• 	Elementit: 
	 1 x nauhadiskantti 
	 1 x Softdome-diskantti 
	 2 x 5,25” keskiääni/basso 
• 	Impedanssi: 6 ohmia 
• 	Toistoalue: 36–32 000 Hz (-3 dB) 
• 	Herkkyys: 92 dB 
• 	Max. teho: 180 W 
• 	Mitat: korkeus 185 mm,  
	 leveys 500 mm,  
	 syvyys 300 mm 
• 	Paino: 9,8 kg

Definition DC-5 -keskikaiutin

musta
Kaiuttimissa 
mukana 
etukangas!

tammi

musta
Kaiuttimissa 
mukana 
etukangas!

tammi
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Definition SW-10 
-aktiivisubwoofer

Definition-sarjan subwoofer on kaikin tavoin ylellinen. Vaikka se 
on pienikokoinen ja huomaamaton, jolloin se mahtuu hyvin olo- 
huoneeseen, se on samalla todella tiukka taistelija antaen Sinulle kai-
ken sen tehon, jonka haluat saada.

Jotta saadaan todella voimakas, mutta samalla tiukka basso, tällöin 
bassoelementin suunnitteluun tulee käyttää paljon energiaa. Se on 
varustettu fatboy-ripustuksella ja kaksoisvaimentimilla, jotta siitä 
tulee todella luja ja kestävä. Sekä kartio että äänikela on valmistettu 
alumiinista. Alusta on kokonaan valettu ja erittäin vakaa. Kaiken 
tämän tarkoituksena on selviytyä D-luokan 325 W (RMS) päätevah-
vistimen tuottamasta voimasta.

Mahdollisimaan puhtaan ja vakaan äänen tuottamiseksi kaiutinko-
telon tulee olla hyvin tehty ja tukeva. Definition-subwooferin sivut 
ovat 18 mm:n MDF-levyä. Kaiutinkotelon taka- ja etupuoli ovat  
15 mm:n MDF-levyä sekä lisäksi niissä on 25 mm hopean värinen tai 
kiiltävä ”black-piano-viimeistely”. Kotelon sisäpinnan tuentaan ja 
jäykkyyteen on kiinnitetty erittäin paljon huomiota.

Denifition SW-10 
värit musta ja tammi

• 	Aktiivisubwoofer, 	 	
	 bassorefleksikaiutin 
• 	Elementit: 10” basso 
• 	Toistoalue: 25–240 Hz  
• 	Max. teho: 360 W 
• 	Mitat: korkeus 340 mm, 
	 leveys 340 mm,  
	 syvyys 340 mm 
• 	Paino 18,1 kg

 
”Yhdistelmä täydellistä voimaa ja hallittavuutta.  
Tekee vaikutuksen suurella äänenvoimakkuudellaan.”

Testiraportti Hifi & Musik -lehti nro 5/2009:
Ääni:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Dynavoice-sarja

Definition DM-5 
-hyllykaiutin 
värit musta, pähkinä ja tammi

• 	3-tie bassorefleksikaiutin,  
	 kullatut johtoliittimet 
• 	X-change-terminaali 
• 	Elementit: 1 x nauhadiskantti,  
	 1 x softdome-diskantti, 5,25” keskiääni/		
	 basso, kevlar. 
• 	Impedanssi: 6 ohmia 
• 	Toistoalue: 40–32 000 Hz  
• 	Herkkyys: 91 dB 
• 	Max. teho: 180 W 
• 	Mitat: korkeus 390 mm,  
	 leveys 175 mm,  
	 syvyys 350 mm 
• 	Paino 8,1 kg

Pähkinä Tammi

Musta

Testiraportti Hifi & Musik -lehti 
nro 1–2/2009:
Ääni:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Rakenne:

Hinta-laatusuhde:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

”Paras kaiutin hintaluokassaan!”

Muut testiin osallistuneet kaiuttimet: 
Audio Pro Wigo 130, Dali Concept 1,  
Monitor Audio BR 1, PSB Alpha B1,  
Tangent EVO E5, Wharfedale Diamond 9.1., 
Canton GLE 420 ja Polk RTI A3.

Tarkista uusimmat kaiutinuutuudet kotisivuiltamme: www.hangontuonti.com

musta
Kaiuttimissa 
mukana 
etukangas!

tammi
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M-65 EX (v. 2):n kotelo on suunniteltu ajatellen parasta mahdol-
lista vakautta. Tämän tarkoituksena on tuottaa tiukka ääni, hifi-
ääni ilman koteloresonansseja. Kaikki seinät, yläosa ja pohja on 
valmistettu 18 mm:n MDF-levystä, jonka lisäksi kotelossa on vielä 
useampia sisäpuolisia tukia entistä paremman vakauden saavut-
tamiseksi. Diskantti ja keskialue sijaitsevat täysin omassa kotelos-
saan, jotta elementit eivät pääse vaikuttamaan toisiinsa. Uudessa 
EX (v. 2) -versiossa etuosa on pianolakattu.

Kaikki elementit ovat itse kehitettyjä, ja ne on kehitetty yhdessä 
jakosuodattimen ja kotelon kanssa äänen optimoimiseksi joka 
suunnalta. Diskantti on SuperAudio-diskantti, joka pystyy tois-
tamaan äänen erittäin korkealta ja puhtaasti. 5,25 tuuman keski-
alue-elementit antavat äänille hyvän voiman ja kirkkauden, ja 6,5 
tuuman bassot tuottavat halutun nopeuden ja paineen. Elementit 
tuottavat yhdessä erittäin neutraalin äänen ja herkkyyden koko 
93 dB:n voimakkuudella!

Challenger  
M-65 EX (v. 2) 
värit musta ja tammi

• 	Bassorefleksikaiutin,  
	 kullatut tuplajohtoliittimet 
• 	Elementit: 
	 1” SuperAudio-diskantti  
	 2 x 5,25” keskiääni 
	 2 x 6,5” basso 
• 	Impedanssi: 4–8 ohmia 
• 	Toistoalue:  
	 25–32 000 Hz (-3 dB) 
• 	Herkkyys: 93 dB 
• 	Max. teho: 250 W 
• 	Mitat:  
	 korkeus 1100 mm 
	 leveys 198 mm,  
	 syvyys 395 mm 
• 	Paino: 27 kg/kpl

Testiraportti Digital Life 
-lehti, 2009:

”Kaiutin teki valtavan vaikutuksen 
– en usko korviani. Äänentoisto on 
yllättävän laaja-alainen. Äänenlaatu on 
yllättävän puhdas myös suurella äänen-
voimakkuudella. Korkeat äänet eivät 
toistu liian terävinä, myöskään matalat 
äänet eivät ylikorostu.” 
 
Plussat: hinta, ääni, tuplajohdotus. 
Miinukset: – 
Testipisteet: 10/10

Challenger S-5 EX (v. 2) 
värit musta ja tammi

• 	Bassorefleksikaiutin,  
	 kullatut johtoliittimet 
• 	Elementit: 
	 1” SuperAudio-diskantti 
	 5,25” keskiääni/basso 
• 	Impedanssi: 4–8 ohmia 
• 	Toistoalue: 
	 50–32 000 Hz (-3 dB) 
• 	Herkkyys: 93 dB 
• 	Max. teho: 100 W 
• 	Mitat: korkeus 335 mm 
	 leveys 170 mm,  
	 syvyys 215 mm 
• 	Paino: 4,5 kg/kpl

Dynavoice Challenger S-5 EX (v. 2) on rakennettu siten, että se sopii 
täydellisesti yhteen ylhäällä olevan Challenger M-65 EX (v. 2):n 
kanssa. Siinä on aivan sama varustelu kuin M-65 EX (v. 2):ssä: 5,25 
tuuman keskialue/bassokaiutin ja 1 tuuman SuperAudio-diskantti 
alapuolella. Se, että siinä on täysin samat elementit, saavat soinnin 
sopimaan täydellisesti yhteen. Aseta kaiutin pienemmän järjestel-
män etukaiuttimeksi, ja huomaat heti, että kaiuttimissa on huomat-
tavasti suurempi kapasiteetti kuin tavallisissa satelliittikaiuttimissa. 
Jos haluat saada mukaan aivan kaikkein syvimmän basson, suositte-
lemme hankkimaan vielä lisäksi aktiivisubwooferin.

Hifi & Musik -lehti nro 1—2/2011: 
Edullinen kokonaisääni!

”Kun kytken Challenger S-5 EX:n soimaan, toiston miellyttävä 
avonaisuus tekee minuun vaikutuksen.” ”Erinomainen kirja-
hyllykaiutin melkein taskurahoilla”.

Challenger C-5 EX (v. 2) 
värit musta ja tammi

• 	Bassorefleksikaiutin,  
	 kullatut johtoliittimet 
• 	Elementit: 
	 1” SuperAudio-diskantti 
	 2 x 5,25” keskiääni/basso 
• 	Impedanssi: 4–8 ohmia 

• 	Toistoalue: 
	 50–32 000 Hz (-3 dB) 
• 	Herkkyys: 93 dB 
• 	Max. teho: 120 W 
• 	Mitat: korkeus 144–164 mm 
	 leveys 495 mm,  
	 syvyys 195 mm 
• 	Paino: 6,5 kg

Dynavoice Challenger-sarja

Testiraportti  
HemmaBio-lehti  
nro 1–2/2011:

Dynavoice Challenger  
M-65 EX (v. 2) 5.0  
-kotiteatterikaiutinsarja: 
 
Plussat: 
hinta-laatusuhde, viimeistely. 
Miinukset: suuri koko. 
Yhteenveto:  
Hyvä ja varma ostos.

musta
Kaiuttimissa 
mukana 
etukangas!

tammi
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Dynavoice Magic -sarja

KAIKKI DYNAVOICE MAGIC -SARJAN KAIUTTIMET MYÖS SAATAVANA PUHTAAN VALKOISENA!

Magic F-6 EX 5.0 -kaiutinpaketti, 
sisältää kaiuttimet Magic F-6 EX,  
Magic S-4 EX ja Magic C-4EX

Nykyaikainen ja hyvännäköinen muotoilu yhdistettynä ääneen,  
joka saattaa moninkertaisesti kalliimmat häpeään. Ei siis ihme,  
että tämä on Dynavoicen kaikkien aikojen myydyin sarja.

Digital Life -lehti 2008:

”Maagista! On jatkuvasti vaikea uskoa kuulemaansa, etenkin 
kuin kaksikertaisesti kalliimman kaiuttimet kuulostavat vain 
puoliksi näin hyvältä!”

Dynavoice Magic -sarja on ollut jo pitkään Dynavoicen suuri myynti-
menestys ainutlaatuisen hinta-suorituskykysuhteensa ansiosta, johon 
mikään muu kaiutin ei pysty. Kun ylellisemmät EX-mallit tulivat 
markkinoille, niissä oli vielä useampia parannnuksia.

Värit

Dynavoicen Magic EX -sarja on saatavana kahtena hyvännäköisenä 
viimeistelynä: pianolakattuna valkoisena tai pianolakattuna mustana. 
Molemmissa on moderni, mutta samalla ajattoman puhdas viimeis-
tely. Tämän vuoksi uudet kaiuttimet sopivan mihin tahansa huonee-
seen ja ovat ajattoman näköisiä.

Ääni

Magic-sarjan ääniominaisuudet on tehty valtavan helposti kuunnel-
tavaksi. Tavoitteena on kuitenkin tinkimätön hifiääni. Lattiakaiutti-
met on varustettu kaksinkertaisilla bassorefleksiputkilla, takapuolella 
aivan ylhäällä ja alhaalla. Kaikissa tämän sarjan kaiuttimissa on täs-
mälleen sama SuperAudio-diskantti parhaan mahdollisen yhteen-
soinnin saavuttamiseksi.

Hifi-lehtien testit

Dynavoice Magic -sarja on saanut hifi-lehdissä huippuarvosanat 
hinta-laatusuhteesta. Bild & Ljud Hemma -lehti palkitsi Magic F-6:n 
vuoden parhaana kaiuttimena edullisten kaiutinten luokassa. Ainoa 
kaiutin, joka onnistui voittamaan sen, oli ”isoveli” Dynavoice Chal-
lenger M-65!

Tarkista uusimmat kaiutinuutuudet kotisivuiltamme: www.hangontuonti.com
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Nyt on suosituimman Dynavoice-kaiuttimemme, Dynavoice Magicin,  
päivitys tullut markkinoille!

Magic F-6 EX 
-lattiakaiutin

Magic S-4 EX 
-hylly-/sat-kaiutin

• 	Väri pianolakattu musta tai  
	 pianolakattu valkoinen 
• 	Bassorefleksikaiutin,  
	 kullatut johtoliittimet 
• 	Elementit: 
	 1” SuperAudio-diskantti 
	 4” keskiääni/basso 
• 	Impedanssi: 4–8 ohmia 
• 	Toistoalue: 50–32 000 Hz 
• 	Herkkyys: 90 dB 
• 	Max. teho: 100 W 
• 	Mitat (kork. x lev. x syvyys):  
	 250 x 150 x 180 mm 
• 	Paino: 2,4 kg/kpl

Magic C-4 EX  
-keskikaiutin

• 	Väri pianolakattu musta tai  
	 pianolakattu valkoinen 
• 	Bassorefleksikaiutin,  
	 kullatut johtoliittimet, 
	 magneettisuojattu 
• 	Elementit: 
	 1” SuperAudio-diskantti 
	 2 x 4” keskiääni/basso

Magic Sub 8 
-aktiivisubwoofer

• 	Väri pianolakattu musta tai pianolakattu valkoinen 
• 	8” bassoelementti 
• 	Toistoalue: 25–200 Hz 
• 	Max. teho: 125 W 
• 	Mitat (kork. x lev. x syvyys): 290 x 290 x 290 mm

Dynavoice Magic -sarja

Kun Dynavoice Magic F-6 tuli markkinoille, siitä tuli heti suurimpia Dynavoice-myyntimenestyksiä. Hifi-lehdet 
testasivat sen heti 1. sijalle. Nyt Dynavoice on ottanut askeleen eteenpäin ja päivittänyt sen entistäkin paremmaksi:

-	 Parempi viimeistely, kiiltävämpi ja paksumpi pinnoite. 
- 	 Hieman syvempi kotelo syvempää bassoa varten. 

• 	Impedanssi: 4–8 ohmia 
• 	Toistoalue: 50–32 000 Hz 
• 	Herkkyys: 90 dB 
• 	Max. teho: 100 W 
• 	Mitat (kork. x lev. x syvyys):  
	 150 x 400 x 191 mm 
• 	Paino: 3,9 kg 

• 	Väri pianolakattu musta tai pianolakattu valkoinen 
• 	Bassorefleksikaiutin, kullatut tuplajohtoliittimet 
• 	Elementit: 
	 1” SuperAudio-diskantti 
	 6,5” keskiääni 
	 6,5” basso

• 	Impedanssi: 4–8 ohmia 
• 	Toistoalue: 28–32 000 Hz 
• 	Herkkyys: 92 dB 
• 	Max. teho: 125 W 
• 	Mitat (kork. x lev. x syvyys): 981 x 199 x 291 mm 
• 	Paino: 15 kg/kpl

- 	 Paremmat elementit ja erotellut keskialue ja basso. 
- 	 Parannettu jakosuodatin ja kaiuttimen sisäinen johdotus.

piano- 
lakattu 
musta

piano- 
lakattu 

valkoinen

Kaiuttimissa 
mukana 
etukangas!
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Dynavoice Dynamite -sarja

Dynamite on uusi kuningas, kun kysymys on rehellisesti äänestä. 
Eihän se ole pelkästään ”bilerasia” vaan se kuuluu hämmästyttävässä 
määrin myös hifi-painotettuun harmoniaan. Vasta kun on aika juhlia 
tai katsoa täynnä adrealiinia olevaa toimintaelokuvaa, ja äänenvoi-
makkuuden kohotessa saat todella räjähtävän efektin.

Pelkkää dynamiittia

Kun kytket ensin Dynamiten, kohtaat aluksi erittäin miellyttävän ja 
”rennon” äänen, joka ei millään tavalla pistä esiin, vaan on vain siellä 
ikään kuin ympäröivänä elämyksenä. Voit ehkä ihmetellä, miksi sen 
nimenä on ”dynamiitti”. Mutta heti kun lisäät äänenvoimakkuutta, 
alkaa tapahtua. Aivan kuin oikea dynamiitti, sekin on aivan viaton,  
kunnes räjähtää.

Dynamiten kanssa ei tarvitse uhrata harmoniaa, tarjolla on vain mah-
dollisuus soittaa myös kovaa.

Kotelo

Kotelo on valmistettu MDF-levystä. Sisällä on useita vahvikkeita 
sekä erityisen paksut pianolakatut sivut, jotta kaiutin saadaan mah-
dollisimman vakaaksi. Keskialue ja diskantti ovat eroteltuina täysin 
omassa kotelossaan kaiuttimen sisällä. Kotelo on kaiken A ja O, kun 
puhutaan kaiuttimen rakentamisesta, etenkin, jos sen tulee selviytyä 
suurista äänenvoimakkuuksista. Dynamiten kohdalla on päivänsel-
vää, että kotelon rakenteissa ei ole säästelty missään.

Tasalaatuinen

Mahdollisimman tasaisen äänen saavuttamiseksi sekä bassot että 
keskialue on rakennettu täysin samalla tavalla, samoista materiaa-
leista, samalla ripustuksella ja alustalla. Tämän ansiosta saavutetaan 
saumaton siirtymä basso ja keskialueen välillä ja paljon parempi 
kokonaisuus äänessä. Kalvo on valmistettu kevlarista ja puukuidusta 
sandwich-rakenteena, joka tuottaa jäykän ja kevyen kalvon. Tämä on 
tärkeää, jotta bassoon saadaan oikeanlainen isku ja nopea keskialue.

Dynamite S-61 
-hylly-/sat-kaiutin 
väri pianolakattu  
musta

• 	Bassorefleksikaiutin,  
	 kullatut tuplajohtoliittimet 
• 	X-change-terminaali, 
	 VESA 100 -kiinnitys-	
	 mahdollisuus. 
• 	Elementit: 
	 1” SuperAudio-diskantti  
	 6,5” keskiääni/basso

• 	Impedanssi: 4–8 ohmia 
• 	Herkkyys: 91 dB 
• 	Max. teho: 150 W 
• 	Mitat (kork. x lev. x syvyys): 
	 405 x 230 x 210 mm 
• 	Paino: 7 kg/kpl

Dynamite C-62 
-keskikaiutin 
väri pianolakattu  
musta

• 	Bassorefleksikaiutin,  
	 kullatut tuplajohtoliittimet 
• 	X-change-terminaali, 
	 VESA 100 -kiinnitys-	
	 mahdollisuus. 
• 	Elementit: 
	 1” SuperAudio-diskantti  
	 2 x 6,5” keskiääni/basso

• 	Impedanssi: 4–8 ohmia 
• 	Herkkyys: 91 dB 
• 	Max. teho: 200 W 
• 	Mitat (kork. x lev. x syvyys): 
	 235 x 535 x 210 mm 
• 	Paino: 12 kg

Dynamite 8 (v. 2) 
-lattiakaiutin 
väri pianolakattu  
musta

• 	Bassorefleksikaiutin, 
	 kullatut tuplajohtoliittimet 
• 	X-change-terminaali 
• 	Elementit: 
	 1” SuperAudio-diskantti 
	 6,5” keskiääni 
	 2 x 8” basso

• 	Impedanssi: 4–8 ohmia 
• 	Toistoalue: 25–32 000 hz 
	 (-3 dB) 
• 	Herkkyys: 92 dB 
• 	Max. teho: 250 W 
• 	Mitat (kork. x lev. x syvyys): 
	 1055 x 265 x 345 mm 
• 	Paino: 26,9 kg/kpl

Dynamite 10 (v. 2) 
-lattiakaiutin 
väri pianolakattu  
musta

• 	Bassorefleksikaiutin, 
	 kullatut tuplajohtoliittimet 
• 	X-change-terminaali 
• 	Elementit: 
	 1” SuperAudio-diskantti  
	 6,5” keskiääni 
	 2 x 10” basso    

• 	Impedanssi: 4–8 ohmia 
• 	Toistoalue: 25–32 000 hz 	
	 (-3 dB) 
• 	Herkkyys: 92 dB 
• 	Max. teho: 250 W 
• 	Mitat (kork. x lev. x syvyys): 
	 1055 x 315 x 345 mm 
• 	Paino: 30,7 kg/kpl

Tarkista uusimmat kaiutinuutuudet kotisivuiltamme: www.hangontuonti.com

 
Lattiapiikit lisävarusteena 
(ks. 65)

 
Lattiapiikit lisävarusteena 
(ks. 65)

piano- 
lakattu 
musta

Kaiuttimissa 
mukana 
etukangas!
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Stadium 10 (v. 2) 
-lattiakaiutin 
väri musta

• 	Bassorefleksikaiutin, 
	 kullatut tuplajohdotusliittimet 
• 	Elementit: 
	 1 x 1” Superaudio Horn -diskantti 
	 2 x 6,5” keskiääni 
	 2 x 10” basso 
• 	Impedanssi: 4 ohmia 
• 	Toistoalue: 25–32 000 Hz (-3 dB) 
• 	Herkkyys: 92 dB 
• 	Max. teho: 350 W 
• 	Mitat: 
	 korkeus 1135 mm 
	 leveys 300 mm 
	 syvyys 400 mm 
• 	Paino: 28,7 kg/kpl

Stadium CS-5 (v. 2) 
-keski- ja hylly-/sat-kaiutin 
väri musta 
saatavana pareittain tai yksittäin 
pakattuna

• 	Bassorefleksikaiutin, 
	 kullatut johdotusliittimet 
• 	VESA 100 x 100 -kiinnitysmahdollisuus 
• 	Elementit: 
	 1 x 1” Superaudio-diskantti 
	 2 x 5,25” keskiääni/basso 
• 	Toistoalue: 50–32 000 Hz (-3 dB) 
• 	Herkkyys: 91 dB 
• 	Mitat: 
	 korkeus 530 mm 
	 leveys 200 mm 
	 syvyys 195 mm 
• 	Paino: 5,9 kg

Proson Stadium -sarja

Stadium on Stratego-sarjan korvaava sarja. Sillä on sama suuri ja vaikuttava 
ääni kuin aiemminkin, mutta se on saanut aivan uuden ulkoasun pianolakatulla 
etulevyllä. Tässä on kaiutin juuri Sinulle, kun haluat soittaa kovalla volyymilla. 

Muuta ääni sellaiseksi kuin itse haluat

Stadium 10:n kehittelyssä on panostettu siihen, että voit itse päättää, millainen 
äänen luonne tulisi olla. Kaiuttimen takana on säädin, jolla voit säätää keski-
alueen ja diskantin tasoa. Valittavanasi on -2 dB/0 dB/+2 dB/+4 dB. Stadium 
10:ssä on neljä bassorefleksiputkea, joista kaksi on aluksi tukittu. Mitä useampi 
niistä on auki, sitä enemmän on bassoa. Jos avaat ne kaikki, niin pahinkaan 
bassonarkomaani ei tule pettymään!

Käytä keskikaiuttimena tai  
hylly-/sat-kaiuttimena!

Kaiuttimissa 
mukana 
etukangas!

musta
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Event 6

Bassorefleksikaiutin. 
Elementit: 
	 1” Softdome-diskantti, 
	 2 x 6,5” keskiääni/basso 
Impedanssi: 4–8 ohmia 
Toistoalue: 45–20 000 Hz 
	 (-3 dB) 
Herkkyys: 89 dB 
Max. teho: 200 W 
Mitat: korkeus 1 032 mm,  
	 leveys 210 mm, 
	 syvyys 240 mm 
Paino 13,2 kg/kpl

Event Center 42

Bassorefleksikaiutin. 
Elementit: 
	 1” Softdome-diskantti, 
	 2 x 4” keskiääni/basso 
Impedanssi: 4 ohmia 
Toistoalue: 70–20 000 Hz (-3 dB) 
Herkkyys: 86 dB 
Max. teho: 65 W 
Mitat: korkeus 145 mm,  
	 leveys 400 mm, 
	 syvyys 170 mm 
Paino 3,6 kg

Event Sat 41

Bassorefleksikaiutin. 
Elementit: 
	 1” Softdome-diskantti, 
	 4” keskiääni/basso 
Impedanssi: 4 ohmia 
Toistoalue: 70–20 000 Hz (-3 dB) 
Herkkyys: 86 dB 
Max. teho: 65 W 
Mitat: korkeus 245 mm,  
	 leveys 165 mm, 
	 syvyys 170 mm 
Paino 2,6 kg/kpl

Rumble R-8

Aktiivisubwoofer, 
bassorefleksikaiutin. 
Elementit: 8” subbasso 
Toistoalue: 25–180 Hz 
Max. teho: 125 W 
Mitat: korkeus 403 mm, 
	 leveys 240 mm, 
	 syvyys 403 mm

Event-sarjan kaiuttimet saatavana myös erikseen: 
Event 6, Event Sat 41, Event Center 42, Rumble R-8.

Hyvät soundit pienellä rahalla, parempaa sarjaa tässä hintaluokassa saa etsiä! Mainio valinta 
kotiteatteriin ja musiikinkuunteluun! Paketti sisältää: 2 kpl lattia-, 2 kpl taka- ja yhden keski-
kaiuttimen sekä yhden aktiivisubbarin huolehtimaan matalista äänistä.

Proson Event -sarja

Event 10 
-lattiakaiutin

Bassorefleksikaiutin. 
Elementit: 1” Softdome-diskantti, 	
	 6,5” keskiääni,  
	 2 x 10” basso 
Impedanssi: 4–8 ohmia 
Toistoalue: 32–20 000 Hz (-3 dB) 
Herkkyys: 90 dB 
Max. teho: 280 W 
Mitat: korkeus 1 060 mm,  
	 leveys 312 mm 
	 syvyys 290 mm

Tarkista uusimmat kaiutinuutuudet kotisivuiltamme: www.hangontuonti.com

Event-kotiteatterikaiutinsarja

Kaiuttimissa 
mukana 
etukangas!

musta

Kaiuttimissa 
mukana 
etukangas!

musta
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Testivoittaja HemmaBio-lehdessä nro 4/2009:

”Lähes täydellinen sointi, antaa huomattavasti kalliimman  
kaiuttimen vaikutelman. Selkeä ja puhdas korkeimmasta  
äänialasta aina matalimpaan bassoon.” 
”Äänikokonaisuus pysyy loistavasti kasassa.”

”Täydellinen yhdistelmä äänenlaatua ja muotoilua: SELVÄ VOITTAJA!”

Reality Sat 31 SA (v. 2) + Rumble R-8 -subwooferin lisäksi testiin osallistuivat: Movie 80 CX, 
Jamo A102 HCS 5, JBL SCS 200.5, Pioneer S-V50, XTZ 80 W8. 16 5.1.

Huippu hinta-laatusuhde!

Erinomainen äänenlaatu!

Proson Reality -sarja

Reality Sat 31 SA (4 kpl)

• 	Bassorefleksikaiutin, 
	 kullatut johtoliittimet. 
• 	Elementit: 
	 1” SuperAudio Dome,  
	 3,5” 	keskiääni/basso 
• 	Impedanssi: 4 ohmia 
• 	Toistoalue: 50–32 000 Hz (-3 dB) 
• 	Herkkyys: 91 dB 
• 	Max. teho: 50 W 
• 	Mitat:  
	 korkeus 170 mm,  
	 leveys 124 mm, 
	 syvyys 137 mm

Reality Center 32 SA (1 kpl)

• 	Bassorefleksikaiutin, 
	 kullatut johtoliittimet. 
• 	Elementit: 
	 1” SuperAudio Dome,  
	 2 x 3,5” keskiääni/basso 
• 	Impedanssi: 8 ohmia 
• 	Toistoalue: 50–32 000 Hz (-3 dB) 
• 	Herkkyys: 91 dB 
• 	Max. teho: 80 W 
• 	Mitat:  
	 korkeus 117 mm,  
	 leveys 365 mm, 
	 syvyys 138 mm

Sarja sisältää sat-kaiuttimet  
(4 kpl) sekä keskikaiuttimen:

Seinäkiinnike 
Sat 31 -kaiuttimelle 
väri musta

Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti. 
Pakkauksessa 1 pari.

Reality Sat 31 SA (v.2)  
väri musta, sarja
Subwoofer on tilattavissa sarjaan 
erikseen, ks. sivu 76!

Reality Sat 31 SA (v.2) 
väri pianolakattu musta, 
sarja
Subwoofer on tilattavissa sarjaan 
erikseen, ks. sivu 76!

Reality Sat 31 SA (v.2) 
väri pianolakattu  
valkoinen, sarja
Subwoofer on tilattavissa sarjaan 
erikseen, ks. sivu 76!

Kaiuttimissa 
mukana 
etukangas!

piano- 
lakattu 
musta

piano- 
lakattu 

valkoinen

musta
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Proson-aktiivisubwooferit

Prosonin tehokkaat aktiivisubwooferit ovat oiva valinta tukemaan elokuvan ja musiikin matalim-
pien äänien toistoa. Sopivan kokoisina ne ovat myös helppo sijoittaa kuuntelutilaan. Tukeva kotelo 
estää ylimääräiset värähtelyt, ja ääni pysyy voimakkaan ryhdikkäänä myös suuremmalla äänenpai-
neella. Prosonin aktiivisubwoofereissa on monipuoliset säädöt ja liitäntämahdollisuudet.

Rumble R-8 
väri musta

Aktiivisubwoofer, 
bassorefleksikaiutin. 
Elementit: 8” subbasso 
Toistoalue: 25–180 Hz 
Max. teho: 125 W 
Mitat: korkeus 403 mm, 
	 leveys 240 mm, 
	 syvyys 403 mm

Rumble R-8 
väri pianolakattu musta

Aktiivisubwoofer, 
bassorefleksikaiutin. 
Elementit: 8” subbasso 
Toistoalue: 25–180 Hz 
Max. teho: 125 W 
Mitat: korkeus 403 mm, 
	 leveys 240 mm, 
	 syvyys 403 mm

Rumble R-8 
väri pianolakattu valkoinen

Aktiivisubwoofer, 
bassorefleksikaiutin. 
Elementit: 8” subbasso 
Toistoalue: 25–180 Hz 
Max. teho: 125 W 
Mitat: korkeus 403 mm, 
	 leveys 240 mm, 
	 syvyys 403 mm

Rumble R-10 
väri pianolakattu musta

Aktiivisubwoofer, 
bassorefleksikaiutin. 
Elementit: 10” subbasso 
Toistoalue: 25–180 Hz 
Max. teho: 250 W 
Mitat: korkeus 447 mm, 
	 leveys 295 mm, 
	 syvyys 400 mm

Paino 14,2 kg

Rumble R-12 
väri pianolakattu musta

Aktiivisubwoofer, 
bassorefleksikaiutin. 
Elementit: 12” subbasso 
Toistoalue: 25–180 Hz 
Max. teho: 250 W 
Mitat: korkeus 400 mm, 
	 leveys 340 mm, 
	 syvyys 400 mm

Tarkista uusimmat kaiutinuutuudet kotisivuiltamme: www.hangontuonti.com

musta

Kaiuttimissa 
mukana 
etukangas!

piano- 
lakattu 
musta

piano- 
lakattu 

valkoinen
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Proson-autokaiuttimet

RST 4364 
3-tie autokaiutin, 4"

Koko: 4” (100 mm) 
Syvyys: 48 mm 
Asennusreiän halk. 90 mm 
Max. teho: 100 W 
Impedanssi: 4 ohmia

RST 65364 
3-tie autokaiutin, 6,5"

Koko: 6,5” (170 mm) 
Syvyys: 60 mm 
Asennusreiän halk. 140 mm 
Max. teho: 150 W 
Impedanssi: 4 ohmia

RST 69364 
3-tie autokaiutin, 6 x 9"

Koko: 6 x 9” (170 x 230 mm) 
Syvyys: 82 mm 
Asennusreiän halk. 150 x 200 mm 
Max. teho: 300 W 
Impedanssi: 4 ohmia

RSW 8047 
subwoofer, 8"

Alumiinikartio. Koko: 8 tuumaa 
Max. teho: 200 W.  
Impedanssi: 4 ohmia

RSW 1047 
subwoofer, 10"

Alumiinikartio. 
Koko: 10 tuumaa 
Max. teho: 200 W 
Impedanssi: 4 ohmia

RSW 1247 
subwoofer, 12"

Alumiinikartio. 
Koko: 12 tuumaa 
Max. teho: 250 W 
Impedanssi: 4 ohmia Proson 12” 

subwoofer

Proson 10” 
subwoofer

Proson 8” 
subwoofer
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